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Все замечания и пожелания присылайте
по адресу mif-penza@mail.ru,

они будут рассмотрены незамедлительно.

Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только
путем привлечения (толкового) сборщика мебели.ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО!

Порядок сборки
Перед началом сборки необходимо ознакомится с инструкцией и убедиться

в правильности полученных Вами комплектующих деталей и наличии крепежной
фурнитуры.

Для сборки необходимо иметь отвертки (одну плоскую и две крестовые)
или шуруповерт с крестообразной насадкой №2, шестигранной №4, молоток,
рулетку. Сборку следует производить вдвоем на ровной горизонтальной, чистой и
твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны
быть ровными. Окончательно собранное изделие выставить по уровню.

ВНИМАНИЕ!!! Для предотвращения опрокидывания крупных элементов
мебели их необходимо прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не
входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести
их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для
различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные
элементы

Регулировка створки
по высоте

Регулировка створки
по ширине

Регулировка створки
по глубине



схема монтажа
эксцентриковой

стяжки

гвозди 2х20

схема монтажа
подпятника

21

45

45

45

20

4

3

19

19

37

38

47

46

8

10

7

7

21

20

2

1

19

19

46

47

53

54

55

8

7

7

10

Поз.

3

4

7

8

10

19

20

21

37

38

45

46

47

Наименование

ДВП

ДВП

Зеркало
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А=В

перед монтажом задней стенки
(ДВП), необходимо уровнять
диагонали короба изделия. (на
примере шкафа бельевого)

Шурупы
4х16
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штангодержателя
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схема установки
соединительного профиля

Шуруп
4х16

схема монтажа
направляющей на боковине схема монтажа толкателя
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Шурупы
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схема монтажа петли
схема крепления

панелей евровинтом

гвозди 2х20

схема монтажа
подпятника
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Наименование
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Лицевая панель

Створка

Створка
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Передняя стенка ящика
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Вид Наименование

Петля под стекло

Петля накладная 90°

Шкант
8х40

Кол.

2

20

12

Ручка-кнопка
к-8

Направляющие 450

Эксцентриковая

4

2

4
стяжка

Вид Наименование

Шуруп
3,5х30

Евровинт
6х50

Кол.

2

6

128

Ручка-скоба (С-17) 96

Вид Наименование

Подпятник

Еврозаглушка

Шуруп 4х25

Кол.

16

46

4

Шуруп 4х16 86

Скотч

Полко-
держатель

Штанго-
держатель

2

36

2

Стяжка
4межсекционная

Гвоздь 2х20 175

Шуруп 4х45 2

2-х сторонний

Вид Наименование Кол.

стекло

схема монтажа
петли

для стекла

гвозди 2х20

схема монтажа
подпятника

схема монтажа
эксцентриковой

стяжки

схема монтажа
полкодержателя

соединение
евровинтами
надстройки

и тумбы

L
1

L
2

L = L
1 2

рис. 2

рис. 3

Собрать короб ящика как показано на Рис. 1, с
помощью евровинтов. Далее следует выровнить
диагонали короба (Рис.2). Аккуратно, не нарушая
конфигурацию короба, прибить ДВП к ящику
(лицевой стороной внутрь короба). Затем закрепить
направляющие поверх ДВП, с помощью шурупов.
Заключительный этап прикручивание ручки.

Собранный ящик монтируется на ответные части
направляющих, закрепленных на боковинах.

871 62 3 4 5

рис. 1

Комплектация фурнитурой

Регулировка направляющих по высоте:
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высте.
Затем необходимо закрепить положение  направляющей в точке В,
при помощи шурупа 4х16. (рис.2)В А

В А

Рис. 2
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Комплектация деталей

шурупы 4х16

схема крепления цоколя

Схема крепления
петли

боковина
МОЙКА

шурупы 4х16

шурупы
4х30

схема монтажа опоры
схема монтажа полкодержателя

для стекла

боковина

СТЕКЛОПОЛКА

схема монтажа
толкателя
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навеса
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шурупы
4х16

стекло

схема монтажа
петли
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схема монтажа ортопедического основания
на подъемный механизм

царга


